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数据集摘要
  “黄河凌汛监测与灾害防控关键技术研究与示范”项目研发了一艘轻型破冰船用于黄河凌汛期内蒙古包头河段开河期破冰作业。2021年2月28日上午，项目组研究人员在包头磴口段河道（40.5501,110.1967至40.5512,110.1812）对破冰船破冰作业中船体前部右舷受冰载荷下船体应变和加速度进行监测。本数据集为9时58分至10时40分破冰船体1-9号传感器应变数据和13-15号加速度传感器加速度数据。该数据为首次黄河破冰船破冰作业下船体受冰载荷原始数据，对开展黄河开河期冰载荷研究和船体应变研究有重要参考作用。
数据源描述
  该数据集数据全部为传感器自动监测数据，监测时间为2021年2月28日9时58分至10时40分；河冰厚度为5-20cm，分布较为均匀，局部区域有厚达50cm的重叠冰。气温（-5°～1°，北风3级）。破冰船前舱右舷阵列安装12个传感器，，编号1-9由阵列式排布的电阻式应变片传感器测量；编号13-15由三向压电式加速度传感器测量。传感器通过传输线连接至便携式计算机。应变和加速度数据均通过东华测试DH5921动态应力应变测试仪采集，采集仪采用上限频率为30 Hz 的低通滤波器过滤噪声信号，采样频率设置为500 Hz。采样结束后数据由东华测试DH5921动态应力应变测试仪经便携式电脑导出为.xlsx格式。
数据加工方法
  本数据为监测数据，由东华测试DH5921动态应力应变测试仪经便携式电脑导出为.xlsx格式。
数据质量描述
  监测数据为传感器自动监测，仪器可靠，数据质量良好。
基本信息
采集时间：2021/02/28-2021/03/01
采集地点：黄河内蒙古包头磴口段 
海拔：1001.0m- 99.0m
数据量：140.1 MiB
数据格式：Excel
数据时间分辨率：千分之二秒
坐标系： 无 
关键词标签
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：谢志刚 
元数据作者：谢志刚   
数据管理者：谢志刚
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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