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数据集摘要
  本数据集为水布垭面板坝静力计算三维有限元模拟的数据结果，包括坝体，面板及其接触部位精细化计算的三维有限元模型数据，以及坝轴向水平位移、顺河向水平位移、竖向位移、大主应力和小主应力的计算结果。   本数据集采用基于有限元计算方法，对水布垭面板坝开展数值计算的结果。在本计算工作中，有限元建模的依据为实际设计尺寸，其中面板部分进行了精细化的网格剖分。 数据集为TXT、DAT文件，可通过各类本文软件查看或编辑。   在本数据集中包括“DamStatic01.txt”、“DamStatic02.txt”两个文件、“SURFER.DAT”：其中“DamStatic01.txt”包括：坝轴向坐标（m）、顺河向坐标（m）、竖向坐标（m）、坝轴向水平位移（m）、顺河向水平位移（m）、竖向位移（m）、压力水头（m）、总水头（m）；“DamStatic02.txt”包括：坝轴向坐标（m）、顺河向坐标（m）、竖向坐标（m）、坝轴向水平位移（m）、X-X方向应力（kPa）、Y-Y方向应力（kPa）、Z-Z方向应力（kPa）、X-Y方向应力（kPa）、X-Z方向应力（kPa）、Y-Z方向应力（kPa）、第一主应力（kPa）、第二主应力（kPa）、第三主应力（kPa）、应力水平。“SURFER.DAT”为面板信息，包括轴向位移（m）、法向位移（m）、轴向应力（kPa）和顺坡向应力（kPa）。
数据源描述
  本数据由南京水利科学研究院岩土所自研发的“高土石坝应力变形与病变灾变过程模拟软件”计算获得。
数据加工方法
  对主要筑坝料的南水双屈服面弹塑性模型、流变模型、双向剪切耦合接触面模型分别采用填筑期、蓄水期以及运行期的监测数据进行反演标定，基于此对坝体、面板进行应力-应变分析。
数据质量描述
  本文采用研发的“高土石坝应力变形与病变灾变过程模拟软件”对主要筑坝料的修正南水双屈服面弹塑性模型、流变模型，面板和垫层料之间采用双向剪切耦合接触面模型。   计算结果表明：水布垭面板坝计算的面板轴向挤压应力集中区主要位于河谷中央部位350m高程附近，水库运行管理单位检查发现的面板挤压破坏区主要是河谷中央R4-R5面板350 m高程附近，预测结果与实际检查结果相符。
基本信息
采集时间：2023/06/04-2023/06/04
采集地点：江苏省南京市 
数据量：5.3 MiB
数据格式：*.txt
坐标系： 无 
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：傅中志,  彭雪峰,  张意江,  彭家奕 
元数据作者：傅中志  ,  吉恩跃   
数据管理者：傅中志
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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傅中志,彭雪峰,张意江,彭家奕. 水布垭面板坝静力计算三维有限元模拟数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6860.2025.




