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数据集摘要
  本数据集为糯扎渡水电站心墙堆石坝精细化数值计算的数据结果，包括防渗墙精细化计算的三维有限元模型数据，以及坝轴向水平位移、顺河向水平位移、竖向位移、压力水头、孔隙水头、大主应力和小主应力的计算结果。   本数据集采用基于有限元计算方法，对糯扎渡水电站心墙堆石坝开展数值计算的结果。在本计算工作中，有限元建模的依据为实际设计尺寸，其中防渗心墙部分进行了精细化的网格剖分。   数据集为TXT文件，可通过各类本文软件查看或编辑。   在本数据集中包括“DamStatic01.txt”、“DamStatic02.txt”两个文件：其中“DamStatic01.txt”包括：坝轴向坐标（m）、顺河向坐标（m）、竖向坐标（m）、坝轴向水平位移（m）、顺河向水平位移（m）、竖向位移（m）、压力水头（m）、总水头（m）；“DamStatic02.txt”包括：坝轴向坐标（m）、顺河向坐标（m）、竖向坐标（m）、坝轴向水平位移（m）、X-X方向应力（kPa）、Y-Y方向应力（kPa）、Z-Z方向应力（kPa）、X-Y方向应力（kPa）、X-Z方向应力（kPa）、Y-Z方向应力（kPa）、第一主应力（kPa）、第二主应力（kPa）、第三主应力（kPa）、应力水平。
数据源描述
  本数据由南京水利科学研究院岩土所自研发的“高土石坝应力变形与病变灾变过程模拟软件”计算获得。
数据加工方法
  对主要筑坝料的修正南水双屈服面弹塑性模型、湿化模型、流变模型分别采用填筑期、蓄水期以及运行期的监测数据进行反演标定，并基于此开展了长期运行期的变形计算分析。
数据质量描述
  本文采用研发的“高土石坝应力变形与病变灾变过程模拟软件”对主要筑坝料的修正南水双屈服面弹塑性模型、湿化模型、流变模型分别采用填筑期、蓄水期以及运行期的监测数据进行反演标定，并基于此开展了长期运行期的变形计算分析。   计算结果表明：坝体长期变形符合心墙堆石坝变形规律，沉降计算数值、监测数值最大值分别为：4.94 m，4.78 m，相对误差为：3.5%，最大水平位移最大计算和监测数值分别：1.44 m、1.36 m，指向下游，相对误差为：5.6%。
基本信息
采集时间：2024/12/21-2024/12/21
采集地点：江苏省南京市 
数据量：8.4 MiB
数据格式：*.txt
坐标系： 无 
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中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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