构皮滩高混凝土坝裂缝深度检测数据
英文名称：Crack depth detection data of Goupitan high concrete dam
DOI：10.12072/ncdc.nhri_dam.db6883.2025
CSTR：11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6883.2025
数据共享方式：登录获取
数据分类：水文
数据集摘要
  混凝土裂缝深度是表征开裂危害性的标志性指标，准确探明裂缝深度对于预防开裂事故至关重要。然而，在裂缝大深宽比特殊结构形式制约下，目前尚缺乏在工程中准确探明裂缝深度的技术方法。本研究提出将裂缝尖端形态的直接探测转化为裂尖指示剂标记体探测的构思，自研高介电性强流动性专用液态指示剂，定制指示剂灌注装置与特定频率雷达天线，通过指示剂灌注过程中的雷达可视化示踪探测，实现裂缝尖端位置的准确界定。通过自研检测技术在构皮滩高混凝土坝下游马道挡墙中准确检测出了混凝土结构体内部的裂缝深度，解决了目前工程结构中混凝土裂缝深度难以准确检测的行业难题。该数据可为构皮滩大坝开裂危害性评价防控提供数据支持。
数据源描述
  本数据是基于混凝土裂缝深度指示剂示踪雷达检测技术装备，通过灌注装置向裂缝深度灌注专用液态指示剂，灌注过程中基于对应适配频率的雷达天线可视化跟踪指示剂的灌注过程，当指示剂抵达裂缝尖端时，再次基于雷达波探测裂缝尖端位置，确定裂缝深度的方法获得。
数据加工方法
  本数据为通过高混凝土坝裂缝深度指示剂示踪雷达检测技术装备直接检测获得，无需加工等。
数据质量描述
  当裂缝表面宽度小于0.1mm，且裂缝深度预估小于40cm时，选用Ⅰ型指示剂，并配套2.6GHz雷达检测。当裂缝表面宽度介于0.1~0.2mm之间，且裂缝深度预估小于100cm时，选用Ⅱ型指示剂，并配套900NHz雷达检测。当裂缝表面宽度大于0.2mm，且裂缝深度预估大于100cm时，选用Ⅲ型指示剂，并配套400NHz雷达检测。检测过程中，通过灌注装置将指示剂灌入裂缝深部尖端，灌注过程中使用雷达天线辐射雷达波可视化灌注过程；当指示剂到达裂缝深度尖端时，再次辐射雷达波探明裂缝尖端位置，进而界定裂缝深度。
基本信息
采集时间：2024/05/08-2024/05/16
采集地点：构皮滩高混凝土坝 
数据量：5.0 MiB
数据格式：*.excel
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：混凝土隐裂缝, 荧光激励, 探测, 定位
	学科：工程与技术科学基础学科 
	时间：2024
	地点：中国,  贵州省余庆县 
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：贾宇,  王玉磊 
元数据作者：王玉磊   
数据管理者：贾宇
项目支持信息
编号：2021YFC3090104，名称：高混凝土坝隐性裂缝探测诊断与修复技术装备

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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