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数据集摘要
  基于超大断面沉管隧道火灾试验平台进行的火灾排烟试验数据。数据集涵盖了超大断面沉管隧道不同排烟方式、不同火灾规模、不同火源位置、不同纵向风速等试验工况下火灾排烟大比尺试验数据。每个数据样本均以沉管隧道火灾工况下时间轴和空间轴匹配关键位置监测点的火灾温度场、烟雾场等数据信息。   饱和交通下超大断面沉管隧道火灾排烟技术数据集主要包括超大断面沉管隧道火灾排烟数值模拟计算数据，1:15火灾模型试验温度采集数据、1:1.2大比尺实体火灾试验数据。数据包括不同工况下烟雾场及温度场分布规律及相关数据分析。   火灾排烟数值模拟计算数据：1）时间范围，每个工况从火灾发展开始计算为1000s，记录整个计算过程的试验数据；2）时间精度，每2S记录一个数据；3）空间精度，记录隧道内不同位置处的温度、CO浓度、可见度等数据；4）计算方式，采用设置好的模块实现自动采集，计算过程展现实时数据。   1：15火灾试验试验数据：1）时间范围，记录每个试验工况从火灾发展开始至火源熄灭全过程的试验数据；2）时间精度，每10s记录一个数据；3）空间精度，记录隧道内不同位置处的温度数据、烟雾场数据、风速分布；4）计算方式，采用设置好的模块实现自动采集，试验过程展现实时数据。   1：1.2大比尺火灾试验数据：1）时间范围，记录每个试验工况从火灾发展开始至火源熄灭全过程的试验数据；2）时间精度，每10s记录一个数据；3）空间精度，记录隧道内不同位置处的温度数据、烟雾场数据、风速分布；4）计算方式，采用设置好的模块实现自动采集，试验过程展现实时数据。
数据源描述
  沉管隧道火灾排烟数值模拟数据和沉管隧道火灾排烟模型试验数据。
数据加工方法
  模拟和模型试验。
数据质量描述
  数据质量良好。
基本信息
采集时间：2017/11/10-2019/12/27
数据量：66.7 MiB
数据格式：excel，csv
数据时间分辨率：日
坐标系： 无 
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服务电话：0931-4967596
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为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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