联网车辆编队DCIS计算CPU时间数据集
英文名称：CPU Time Dataset for DCIS Computation in the Connected Vehicle Platooning Example
数据共享方式：开放获取
数据分类：其他
数据集摘要
  本数据集用于记录联网车辆编队算例中分布式受控不变集计算随车辆规模变化的 CPU 时间。数据基于异构车辆纵向编队模型生成，车辆状态包括相对平衡车头间距的增量 Δh 和相对平衡速度的增量 Δv，控制量为牵引力增量 ΔF。算例通过对车辆参数进行随机采样、连续时间模型线性化、以 0.05 s 采样周期离散化，并在给定安全集、输入约束与信息结构下求解线性规划形式的 DCIS 合成问题，记录不同车辆数量下的计算耗时。该数据可用于评估分布式安全控制算法在稀疏互联系统中的可扩展性、计算复杂度与工程可复现实验对比。
数据源描述
  数据来源于论文《Computing Distributed Controlled Invariant Sets for Interconnected Linear Systems With Information Structures》的联网车辆编队数值算例。车辆质量、阻力系数等参数在论文给定区间内随机生成，平衡车头间距为 3 m，平衡速度为 20 m/s，连续时间模型经线性化和离散化后用于 DCIS 计算。PlatoonData 记录不同车辆数量下 DCIS 计算 CPU 时间；实验运行环境为 1.80 GHz 笔记本电脑、16 GB 内存。
数据加工方法
  采用仿真生成与优化求解相结合的方法。首先根据论文给定参数区间生成异构车辆参数，并构造线性化车辆编队模型；然后采用 0.05 s 采样周期得到离散时间系统矩阵，设定车头间距、速度和牵引力约束；进一步通过后向可达集递推获得各子系统多面体模板，并将 DCIS 合成问题转化为线性规划；最后对不同车辆数量重复求解，记录 CPU 时间并形成 PlatoonData 所示的对数坐标曲线数据。
数据质量描述
  数据为论文数值实验产生的计算性能数据，非实地观测数据。各数据点在相同计算硬件环境和相同算法流程下生成，主要质量控制包括：模型参数范围与论文设置一致；线性规划可行性与 DCIS 约束满足性检查；计算时间单位和车辆数量索引统一；记录表中无缺失值、重复值或明显异常值。该数据适合用于复现 PlatoonData 的趋势性结论，但不宜直接外推为所有硬件环境下的绝对运行时间。
基本信息
采集时间：2025/01/01-None
采集地点：仿真生成，无固定地理采集地点；计算环境为 1.80 GHz 笔记本电脑、16 GB 内存 
数据量：9.6 KiB
数据格式：CSV
坐标系： 无 
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数据服务信息
联系人：何心
服务电话：18961373056
服务邮箱：xinh@hust.edu.cn
联系信息
数据贡献者：杨立仁,  叶林涛 
元数据作者：杨立仁  ,  叶林涛   
数据管理者：何心
项目支持信息
编号：2022ZD0120000，名称：博弈智能场景应用

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
杨立仁,叶林涛. 联网车辆编队DCIS计算CPU时间数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. 




