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数据集摘要
  2008年6月22日，在扁都口加密观测区开展PROBA CHRIS卫星同步地面样方调查、照相法测量LAI、地物光谱、土壤水分、BRDF。   1. 样方调查数据存储：Excel格式表格。主要调查项目有：GPS点号、物种、株数、高度、叶绿素含量、盖度、鱼眼照相、生物量。   （1）GPS点号用GARMIN GPS 76记录。   （2）物种采用人工识别法。   （3）株数采用人工计数法。   （4）高度用卷尺测量，4－5个重复。   （5）叶绿素含量用SPAD 502 叶绿素仪测量，5个重复。   （6）覆盖度采用人工估计的方法。   （7）生物量取50cm×50cm样品，称鲜重，杀青后烘干，称干重。   2. 照相法测量LAI 观测仪器：佳能EOS40D相机和佳能EF15/28鱼眼镜头以及相机支架。观测对象：玉米、荒漠灌丛、杨树。拍摄方法：大部分照片为从上向下拍摄，较高的作物拍摄时采取从下向上拍摄，特殊情况下，比如光线太强时，采取向下倾斜45度拍摄。具体拍摄情况见数据说明文档。存储方式：该数据包括拍摄的原始照片，以及用can_eye5.0软件处理以后的结果。原始照片格式为JPG，处理结果文件格式为Excel表格。   3. 地物光谱。观测仪器：ASD FieldSpec光谱仪，350～2 500 nm。参考板信息：20%参考板。观测目标：草地、大麦、油菜的地物光谱。数据存储：数据包括原始数据和部分预处理后的数据。原始数据是光谱仪直接产生的二进制文件，用ViewSpecPro软件可以打开，详细观测记录见数据文件每天的观测记录；预处理得到的为反射率数据，格式为文本格式。   4. BRDF观测。观测仪器：ASD FieldSpec光谱仪，350～2 500 nm；参考板信息20%参考板；样本类型：草地、大麦、油菜。存储方式： 本数据集包括原始数据和部分处理后数据，原始数据由二进制文件和记录表构成，二进制文件可由ViewSpecPro软件读取；处理后的反射率和透射率是文本格式。   本数据集包括：   （1）光谱仪观测数据处理结果   （2）土壤水分测量记录表   （3）多角度光谱观测（BRDF）观测数据   （4）样方调查记录表   （5）油菜地积分球观测数据   （6）LAI-2000测量所得LAI数据记录   （7）同步CHRIS卫星影像数据   （8）鱼眼相机照片及记录表数据
数据源描述
  2008年6月22日，在扁都口加密观测区开展PROBA CHRIS卫星同步地面样方调查、照相法测量LAI、地物光谱、土壤水分、BRDF。
数据加工方法
  样方调查数据存储：Excel格式表格。主要调查项目有：GPS点号、物种、株数、高度、叶绿素含量、盖度、鱼眼照相、生物量。   （1）GPS点号用GARMIN GPS 76记录。   （2）物种采用人工识别法。   （3）株数采用人工计数法。   （4）高度用卷尺测量，4－5个重复。   （5）叶绿素含量用SPAD 502 叶绿素仪测量，5个重复。   （6）覆盖度采用人工估计的方法。   （7）生物量取50cm×50cm样品，称鲜重，杀青后烘干，称干重。   照相法测量LAI 观测仪器：佳能EOS40D相机和佳能EF15/28鱼眼镜头以及相机支架。观测对象：玉米、荒漠灌丛、杨树。拍摄方法：大部分照片为从上向下拍摄，较高的作物拍摄时采取从下向上拍摄，特殊情况下，比如光线太强时，采取向下倾斜45度拍摄。具体拍摄情况见数据说明文档。存储方式：该数据包括拍摄的原始照片，以及用can_eye5.0软件处理以后的结果。原始照片格式为JPG，处理结果文件格式为Excel表格。   观测仪器：ASD FieldSpec光谱仪，350～2 500 nm。参考板信息：20%参考板。观测目标：草地、大麦、油菜的地物光谱。数据存储：数据包括原始数据和部分预处理后的数据。原始数据是光谱仪直接产生的二进制文件，用ViewSpecPro软件可以打开，详细观测记录见数据文件每天的观测记录；预处理得到的为反射率数据，格式为文本格式。   BRDF观测。观测仪器：ASD FieldSpec光谱仪，350～2 500 nm；参考板信息20%参考板；样本类型：草地、大麦、油菜。存储方式： 本数据集包括原始数据和部分处理后数据，原始数据由二进制文件和记录表构成，二进制文件可由ViewSpecPro软件读取；处理后的反射率和透射率是文本格式。
数据质量描述
  数据质量良好
基本信息
采集时间：2008/06/22-2008/06/23
采集地点：黑河流域,扁都口加密观测区,上游寒区水文实验站 
数据量：150.3 MiB
数据格式：excel,txt
数据时间分辨率：时
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：SPAD叶绿素仪, 生物量, BRDF, LAI, 植被覆盖度, PROBA CHRIS, 叶绿素, 样方调查, 地面同步观测
	学科：自然地理学 
	时间：2008
	地点：扁都口加密观测区,  黑河流域,  上游寒区水文试验区 
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：赵少杰,  郝晓华 
元数据作者：赵少杰  ,  郝晓华   
数据管理者：赵少杰
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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