2024年沂蒙山泰山国家级重点治理区植被覆盖度数据集
英文名称：Vegetation coverage data set of Yimeng Mountain and Taishan Mountain National Key Management Area in 2024
数据共享方式：申请获取
数据分类：水土保持
数据集摘要
2024年沂蒙山泰山国家级水土流失重点治理区植被覆盖统计表数据集包括山东省历城区、长清区、泰山区、岱岳区、新泰市、莱城区、钢城区2024年的土地利用统计表，基于空间分辨率为2米的卫星遥感影像加工获得，保存格式为xlsx，数据命名采用“所属重点治理区＋年份＋林草植被覆盖度统计表”的形式，如“××重点治理区××年林草植被覆盖度统计表”。植被覆盖度划分为高覆盖度、中高覆盖度、中覆盖度、中低覆盖度、低覆盖度5级。
数据源描述
数据源为资源三号和高分一号卫星影像，主要从水利部信息中心获取。
数据加工方法
基于遥感估算的方法，利用归一化植被指数（NDVI）采用像元二分模型法进行植被盖度估算，方法是首先利用多光谱影像的近红外波段与红波段数据计算每个像元的NDVI，然后使用模型计算整个区域植被覆盖度。再将该区域遥感解译得到的土地利用类型数据和基于遥感估算得到的植被覆盖度数据做叠加运算，获得每个像元的植被覆盖度信息。最后根据划分规则对植被覆盖度进行等级划分，统计得到林草植被覆盖度统计表。
数据质量描述
1．遥感影像均经过辐射纠正、正射纠正以及融合、镶嵌等预处理。 2．最小图斑面积对应的实际地物面积不小于0.1h㎡，多边形无重叠、无空隙，图斑属性无空置或冗余。 3．遥感影像解译前，采用遥感影像、典型调查、与实地对照的方法建立林草样地遥感解译标志。 4．基于遥感影像，结合解译标志，提取土地利用类型。 5．解译结果复查：抽取不少于总图斑的5%进行核查。 6．野外验证样本数量和成果满足《水土保持遥感监测技术规范》（SL592-2012）的要求，对于核查图斑，抽取10%作为验证样本进行实地验证。
基本信息
采集时间：2024/01/01-2024/12/31
采集地点：沂蒙山泰山国家级水土流失重点治理区 
坐标系： 无 
关键词标签
主题：林草植被覆盖度统计表，高、中高、中、中低、低林草不同覆盖度面积及比例，水力侵蚀区
	学科：
	时间：2024
	地点：沂蒙山泰山国家级水土流失重点治理区，山东省历城区，长清区，泰山区，岱岳区，新泰市，莱城区，钢城区 
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：黄河流域水土保持生态环境监测中心 
元数据作者：黄河流域水土保持生态环境监测中心   
数据管理者：黄河流域水土保持生态环境监测中心
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
黄河流域水土保持生态环境监测中心. 2024年沂蒙山泰山国家级重点治理区植被覆盖度数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. 




