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数据集摘要
  本数据集为高坝大库安全高效放空计算的数据结果，包括放空计算的RM电站基本参数，以及RM各月启放水位、控泄标准及对应控泄流量、平水年逐日入库流量、水位库容曲线、溢洪道、泄洪洞、放空洞数量及对应的泄流曲线。   本径流数据集来源于RM水电站可研设计阶段最新成果。   数据集为XLSX文件，可通过excel软件查看或编辑。   在本数据集中包括“基本资料”一个文件：包括：电站基本参数、水位及流量要求、平水年、水位库容、溢洪道、泄洪洞、放空洞。
数据源描述
  本数据集数据来源于RM水电站可研设计阶段最新成果。
数据加工方法
  本径流数据集根据昌都、溜筒江水文站实测径流资料，采用两站径流按面积内插方法推求RM水电站坝址典型年逐日径流计算的结果。
数据质量描述
  本次径流计算所涉及的昌都水文站、溜筒江水文站和旧州水文站均为澜沧江干流的重要水文站，三站实测资料长度均超过30年，其测验资料具有较好的精度，同时经过复核修改，更具合理性和可靠性，对缺测部分资料的插补计算，插补后三站的水文年径流系列均包含了较完整的丰水段、平水段和枯水段，说明三站径流系列具有较好的代表性。采用昌都、溜筒江两个水文站水文年径流频率计算成果面积内插推求如美坝址逐日径流成果。   计算结果表明：采用昌都和溜筒江水文站推求的RM坝址平均流量与昌都和曲孜卡水文站推求的RM坝址同期平均流量基本相当，两者差异仅为0.93%，整体差异不大，说明本次RM坝址径流成果基本合理。
基本信息
采集时间：2020/07/13-2020/07/13
采集地点：贵州省贵阳市 
数据量：28.5 KiB
数据格式：*.xlsx
坐标系： 无 
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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