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数据共享方式：登录获取
数据分类：其他
数据集摘要
  本数据集包括用于防流冰撞击的闭孔泡沫铝夹芯结构室内低速冲击试验数据和黑河－布拉戈维申斯克黑龙江（阿穆尔河）大桥6号桥墩和7号桥墩结构响应现场试验数据。   室内试验数据的采集时间为2019年5月1日。所使用的仪器设备为落锤试验机，试验机的冲击锤头为半球形，直径为50mm，重量为230kg，刚性支撑板的内、外径分别为100mm 和 240mm。在试验前，通过计算机自动控制技术将冲击锤头升至预定的下落高度。试验中，冲击锤头自由下落撞击试件的中心区域。通过调整冲击锤头的预设高度来获得初始冲击能量或速度。   现场试验数据的采集时间为2021年4月20日至2021年4月27日。本数据采集的时间精度为0.01秒。空间范围涉及两个试验桥墩。由于不涉及三维空间坐标，因此不考虑此空间精度。其中拾振器采用中国地震局工程力学研究所941B型超低频测振仪。941B型拾振器属于动圈往复式拾振器。拾振器原理如图2所示，当微型拨动开关的开关1接通(ON)时，电阻RPl的阻值较小，故阻尼常数D≥1，拾振器的运动部分构成速度摆，即摆的位移与地面运动的速度成正比，拾振器构成加速度计，它的输出电压与地面运动的加速度成正比。
数据源描述
  室内试验数据内容涉及到落锤冲击的时间和结构动力响应的采集数据。现场试验数据共有8天的数据，内容涉及到桥墩结构的速度和加速度响应数据。
数据加工方法
  落锤试验机和拾振器测量得到。
数据质量描述
  数据质量良好。
基本信息
采集时间：2019/05/01-2021/04/27
采集地点：黑龙江阿穆尔河 
数据量：919.1 KiB
数据格式：excel,txt
数据时间分辨率：秒
坐标系： 无 
关键词标签
主题：垂直流向加速度
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为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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