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数据集摘要
  黑河综合遥感联合试验的森林水文试验区包括大野口流域加密观测区和排露沟流域加密观测区。由于固定样地集中分布在排露沟流域，这些样地缺乏对整个大野口流域森林的代表性，因此2008年6月在整个大野口流域布设了43块临时森林样地。该数据集就是这43块临时样地的地面观测数据。除了对样地每木检测测量和记录林分状态、立地因子外，还进行了样地LAI的观测。   样地每木测量采用的仪器主要为皮尺、胸径尺、花杆、测树仪、罗盘仪。每木测量了胸径、树高、枝下高、横坡方向冠幅宽、顺坡方向冠幅宽、单木生长状况。利用不同手持GPS测量了样地中心点的WGS84经纬度坐标，定位误差在5-30m左右。其他样地观测因子包括：所属林场、坡向、坡位、坡度、土壤厚度、乔层郁闭度等。这些临时样地测树工作的执行时间为2008年6月2日至30日。   该数据集可以为发展森林结构参数遥感反演算法提供地面实况数据。
数据源描述
  该数据集就是这43块临时样地的地面观测数据。除了对样地每木检测测量和记录林分状态、立地因子外，还进行了样地LAI的观测。
数据加工方法
  这些临时样地测树工作的执行时间为2008年6月2日至30日。LAI的补充测量时间为2008年8月24日至9月2日。测量采用的仪器为HemiVeiw鱼眼相机和LAI-2000冠层分析仪，两台仪器同时测量。需要指出的是本次测量仅用一台LAI-2000冠层分析仪进行测量。测量时每个样地测5个点，分别为中心点，正北、东、南、西。样地的LAI为5个点的均值
数据质量描述
  数据质量良好
基本信息
采集时间：2008/06/17-2008/07/15
采集地点：黑河流域,大野口流域加密观测区,森林水文试验区 
数据量：1.7 MiB
数据格式：excel
数据时间分辨率：日
坐标系： WGS84 
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英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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