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数据集摘要
  为解决冬季结冰河道冰厚、水位、温度、冰密集度及流凌速度等多参数一体化连续监测难的问题，本项目通过系统集成方法，研发了非接触式定点凌情雷达监测装置，开展定点凌情多参数监测，之后通过技术延伸，研发了飞航式测冰雷达系统，开展非接触式断面冰厚测量，最后研究了凌情图像智能分析技术，可以快速识别出视频图像中的流凌密集度和流凌速度。   三项技术都经过了实践应用：非接触式定点凌情雷达系统已安装于黄河什四份子弯道，2019年～2021年连续监测了2个凌汛期，2020～2021年凌汛期经过13次人工比测，雷达监测冰厚平均误差0.012m，且成功监测到2019年～2020年黄河首封位置冰塞水位变化，发出封河预警信息；飞航式测冰雷达系统于2020年和2021年分别对黄河内蒙河段开展了20个和7个大断面的冰厚测量；凌情图像智能分析系统已对黄河什四分弯道无人机和定点雷达系统采集的视频图像进行了流凌密集度和流凌速度识别，得到了弯道流凌期密集度和流凌速度的变化趋势。本数据集共包含3个excel文件。
数据源描述
  本数据集采是多时空多要素凌情快速采集与动态监测技术，定点式全天候凌情动态数据采集技术及装备现场监测获取得到。数据集共包含2019-2022年定点冰情雷达历史数据3个年度的冰情数据，共计64344组数据，数据集完全开放共享。技术参数及精度，技术参数包括：水位、冰厚、水温、冰温、流凌密度、流凌速度等凌汛要素的在线采集。测量要素达到的精度分别为：水位±0.01m，冰厚±0.01m，水温±0.2℃，冰温±0.2℃，流凌密度±5%，流凌速度±0.02m/s。
数据加工方法
  每日观测数据通过“非接触式定点凌情雷达系统”自动采集。数据自动存储在云上。
数据质量描述
  观测数据可靠，数据质量良好。2019年～2021年连续监测了2个凌汛期，2020～2021年凌汛期经过13次人工比测，雷达监测冰厚平均误差0.012m。
基本信息
采集时间：2019/11/19-2022/02/28
采集地点：内蒙古托克托县黄河什四份弯道观测站 
数据量：423.0 KiB
数据格式：excel
数据时间分辨率：分
坐标系： 无 
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：张宝森 
元数据作者：张宝森   
数据管理者：张宝森
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