聚能切割器整体闸门切割试验记录数据（2025年）
英文名称：Data Record of Cumulative Energy Cutter Test(2025)
数据共享方式：登录获取
数据分类：其他
数据集摘要
  泄水闸门快速破拆导水技术聚能切割器测试记录数据包括钢板切割厚度、破拆时效以及切割破拆面积，切割器试验场地位于太原市兵器247靶场。钢板切割厚度数据通过破拆后测点断面厚度测得，破拆时效数据通过记录整个破拆过程的时间获得，切割破拆面积通过破拆后闸门开窗面积获得。
数据源描述
  数据来源于聚能切割器在太原市兵器247靶场试验场地开展相关测试。
数据加工方法
  （1）钢板切割能力通过破拆后测量破拆后钢板断面尺寸获得；   （2）破拆时效通过记录整个闸门破拆时间，通过试验初始时间与终止时间的差值来确定整个试验的破拆时效，该方法已经专家评审认可；   （3）闸门破拆后的泄水能力通过记录破拆后闸门开窗面积与原始闸门挡水面积之比，该方法已经专家评审认可。
数据质量描述
  数据均为通过校准的仪器设备测量所得，精度满足第三方机构检测的要求，经多次重复测量与均值处理，所有流程均记录归档，支持结果可追溯与可复现。
基本信息
采集时间：2025/10/16-2025/10/16
采集地点：中国 
数据量：1.4 MiB
数据格式：*.pdf,*.docx
数据时间分辨率：日
坐标系： 无 
关键词标签
主题：库坝系统, 装备, 性能测试
	学科：工程与技术科学基础学科 
	时间：2025
	地点：中国 
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	南：
	


数据服务信息
联系人：王程
服务电话：13581338902
服务邮箱：wangcheng5@cjwsjy.com.cn
联系信息
数据贡献者：严晶 
元数据作者：严晶   
数据管理者：王程
项目支持信息
编号：2022YFC3005404，名称：库坝系统自然灾害损害应急调度决策及泄水建筑物快速修复技术与装备

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
严晶. 聚能切割器整体闸门切割试验记录数据（2025年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. 




