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数据共享方式：登录获取
数据分类：冻土
数据集摘要
  本数据使用高精度瞬变电磁仪（HPTEM-18）对大兴安岭东坡卡马兰河流域多年冻土进行探测，其以样地土壤剖面为单位分组，记录剖面对应的相对电阻值分布。数据包括：样地编号、调查时间、经度、纬度、位点、深度（m）、相对电阻值（Ω）。
数据源描述
  本数据的提供单位是哈尔滨师范大学地理科学学院，由黑龙江省寒区地理环境监测与空间信息服务重点实验室提供，对大兴安岭东坡卡马兰河流域多年冻土进行探测，使用高精度瞬变电磁仪（HPTEM-18）测得，数据时间为2023年7月1日-2024年8月31日。
数据加工方法
  1.样地设置需覆盖典型生境，并按梯度分布(如海拔、植被类型)，数据采集需兼顾代表性，记录样地编号、采集时间、GPS坐标等关键信息。   2.质量控制员全程参与，检查记录完整性、数据标记准确性，及时修正偏差。   3.采集规范：数据采集频率为6.25 Hz，叠加次数为300，重复次数为2，测量深度设置为20 m。   4.使用.HPTEM工程文件，在HPTEMDataProcess软件中设置参数（约束系数、反演系数、目标深度、开始点号和结束点号等），得到了视电阻率剖面图，并将电阻率数据以表格形式导出。
数据质量描述
  本数据使用高精度瞬变电磁仪（HPTEM-18），等值反磁通瞬变电磁法（OCTEM）测得，数据采集频率设置为6.25 Hz，仪器步长设置为5 m（钻孔周边）或10 m（非钻孔周边），测量深度设置为20 m，总计测得100米长剖面数据7条和50米长剖面数据31条，测量点总计376个。
基本信息
采集时间：2023/07/01-2024/08/31
采集地点：大兴安岭东坡卡马兰河流域 
数据量：887.4 KiB
数据格式：*.xlsx
数据时间分辨率：日
坐标系： 无 
关键词标签
主题：瞬变电磁, 多年冻土, 卡马兰河流域
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	时间：2023 2024
	地点：大兴安岭东坡卡马兰河流域 
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：臧淑英 
元数据作者：莫天宇  ,  吴祥文   
数据管理者：孙丽
项目支持信息
编号：2022FY100700，名称：东北高纬度多年冻土本底及冻融灾害调查

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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