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数据集摘要
  该数据集包含青藏高原多年冻土区（QTP）基于野外调查和高分1号和高分2号图像的人工解释的倒退融融坍塌（RTS）清单。RTS是根据最近暴露的沉积物，不发达的植被和独特的顶壁进行的目视检测。为了避免RTS的错误划定，QTP的整个永久冻土区域被划分为大量网格，每个网格尺寸为5×5公里。排除了坡度低于1°或高于15°的网格，因为根据我们以前的研究和现场调查，在这些斜坡上很少发现RTS。其余网格中的RTS由第一作者检测和绘制草图，然后由至少两名其他经验丰富的作者检查。一旦确定了RTS，就会分配一个唯一的编号，并根据其起始位置进行分类，例如在河流旁边（R），湖泊侵蚀（L）以及活动层分离滑动发生后。
数据源描述
  利用1-2年间拍摄的高分一号和高分二号正交影像，划定了QTP整个多年冻土区的RTS边界。此外，还获取了2018年或2020年至2年的正交卫星图像时间序列（分辨率≥5.2008 m），以估计三个典型区域RTS的年变化：Hoh Xil山（HXM），洪梁河地区（HLR）和马曲地区（MQC）。有关这些图像的更多详细信息，请参阅支持信息S1中的文本S1。   利用2-2013年2021 m高空气温和1年国家气象站（五道梁和沱沱河）降水数据对气候条件进行表征。由于RTS通常在解冻季节启动和活跃，因此研究了解冻季节的年平均气温和累积降水量。
数据加工方法
  在这项研究中，航天飞机雷达地形任务数字高程数据在90米分辨率下被用作数字高程模型（DEM）。高程、坡度角、地形位置指数（TPI）和坡向是从 ArcGIS 中的90mDEM中计算或提取的。TPI被定义为像素高程与其周围环境之间的差异。正TPI表示像素高于其周围环境，而负TPI表示较低的位置。
数据质量描述
  数据质量良好
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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