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数据集摘要
  本数据集为基于可视化修复装备对滔河水库帷幕灌浆修复过程的可视化测试数据结果，包括测试过程的电磁波信号数据和灌浆修复过程可视化监测结果。   本数据集基于电磁波信号的分析和反演，对帷幕灌浆修复过程可视化。   数据集为csv、bmp文件，可通过各类文本和图片软件查看或编辑。   在本数据集中包括“原始数据.csv”和“解译数据.bmp”两个个文件：其中“原始数据.csv”包括：12-13.csv数据集、13-14.csv数据集、15-16.csv数据集、16-17.csv数据集；“解译数据.bmp”包括：12-13_CT波速.bmp、12-13_CT电阻率.bmp、13-14_CT波速.bmp、13-14_CT电阻率.bmp、15-16_CT波速.bmp、15-16_CT电阻率.bmp、16-17_CT波速.bmp、16-17_CT电阻率.bmp。
数据源描述
  本数据由南京水利科学研究自主研发的高坝深埋病害可视化修复装备在滔河水库灌浆修复过程中，通过观测孔实时对帷幕修复过程监测可视化监控。
数据加工方法
  对采集的数据通过项目文件打开，利用装备自带的自动计算模型对电磁波信号数据反演，实时获取得到帷幕灌浆修复过程的实时可视化结果。
数据质量描述
  基于可视化监控结果，电磁波CT剖面呈现低波速中等电阻率特征，低波速和中等电阻率区域代表了浆液的扩散范围，灌浆修复可视化设备和实时成像软件可以实时追踪灌浆浆液流向和填充扩散效果，实现深埋病害的可视化修复。
基本信息
采集时间：2024/08/13-2024/08/13
采集地点：湖北省十堰市郧阳区南化塘镇 
数据量：8.7 MiB
数据格式：*.csv,*.bmp
坐标系： 无 
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：明攀,  陆俊,  张盛行,  董茂干 
元数据作者：明攀  ,  陆俊   
数据管理者：明攀
项目支持信息
编号：2021YFC3090103，名称：高土石坝深埋病害探测诊断与除险技术装备

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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明攀,陆俊,张盛行,董茂干. 湖北滔河水库可视化修复设备现场测试数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6847.2025.




