深水作业平台与控制系统集成设计图纸
英文名称：Deepwater Platform and Control System Integrated Design Drawings
数据共享方式：申请获取
数据分类：其他
数据集摘要
  针对水库大坝混凝土表面裂缝修补缺少相应的水下作业装置的技术难题和装备短板，围绕“深水作业及泄水建筑物快速修复加固技术与装备”这一关键技术问题，根据库坝系统特殊水域环境和边界条件创新研发，突破深水作业技术装备瓶颈。   系统分析高坝大库水下作业器材多功能、多场景作业需求，开展水下切割、钻孔、嵌填、灌浆等多种缺陷修补加固技术性能设计；研制基于动态吸附固定技术的可变角度钻孔-灌浆一体化器材、基于移动非接触吸附技术的切割器材与膏状嵌填材料挤出成型的移动嵌填器材，实现切割、钻孔、嵌填、灌浆等水下多种缺陷修补加固；开展深水作业平台集成设计与装备研制，设计基于矢量推进的平台运动控制系统，实现作业平台在水下的运动与姿态转换；研发多功能修复作业器材水下搭载及快速切换技术，研发不同作业模块器材切换支持及多机械手臂协同作业集成控制系统，通过样机水池试验，实现不同水下作业场景的快速切换功能。
数据源描述
  相关数据来源于国内外先进水下检测经验和成果
数据加工方法
  本专题数据加工主要围绕实验、仿真与建模三类数据开展处理。实验数据通过高精度传感器采集，配合单片机与上位机系统实时记录为结构化表格。仿真数据基于CAD与CFD软件生成，包括几何建模、网格划分、流场计算等步骤，输出压力、流速等空间分布结果。建模与理论数据通过系统辨识、控制算法与力学模型进行数学处理，采用Matlab等工具进行参数拟合、状态估计与性能分析。实验与仿真数据经对比验证后，进行插值、拟合与误差分析，形成可支撑设计优化与结论评估的集成数据集。所有处理过程均遵循可追溯原则，确保数据的一致性与可靠性。
数据质量描述
  实验数据经多次重复测量与均值处理，传感器精度可达±0.1N，仿真数据经网格无关性验证与边界条件校准。数据产生过程完整，涵盖实验采集、仿真计算与建模分析各阶段，使用标准化采集系统、CFD软件与系统辨识方法，并通过交叉验证确保数据一致性与可靠性，所有流程均记录归档，支持结果可追溯与可复现。
基本信息
采集时间：2022/11/01-2025/10/31
采集地点：国内外水电、水利工程区 
数据量：42.7 MiB
数据格式：*.pdf
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数据服务信息
联系人：向衍
服务电话：13813992366
服务邮箱：yxiang@nhri.cn
联系信息
数据贡献者：向衍 
元数据作者：向衍   
数据管理者：向衍
项目支持信息
编号：2022YFC3005400，名称：库坝系统自然灾害损害快速诊断与防控关键技术装备
编号：2022YFC3005405，名称：Key technical equipment for rapid diagnosis and prevention of natural disaster damage in reservoir dam system

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
向衍. 深水作业平台与控制系统集成设计图纸. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. 




