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数据集摘要
  了解冰冻圈水文和冰冻圈变化对河流径流的影响对于可持续水资源管理至关重要，特别是在干旱的内陆河流流域，例如中国西北部的水资源主要来自高山地区。自2008年起，在葫芦集水区建立了冰冻圈水文气象观测系统（CHOICE），这是位于中国西北部祁连山黑河上游的仪器仪表良好的实验和代表性集水区。CHOICE包括海拔2，980至4800米的密集气象测量，例如冰川，雪和永久冻土水文;垂直景观区的水热平衡，包括高山草原、草甸、灌木、针叶林、沼泽草甸和冰碛-距骨带。CHOICE提供的综合长期观测为冰冻圈水文研究中的模型开发和应用提供了基础。本文尝试研究低温圈水文气象过程对垂直高度的降水、冻融循环、能量平衡、土壤-植被-大气转移（SVAT）、径流、地下水库和水文弹性的影响。此外，数据共享的选择主要通过网站（http://hhsy.casnw.net/）和西区数据库（http://westdc.westgis.ac.cn/）。顾名思义，CHOICE是一个开放的冰冻圈水文观测和研究系统。   根据观测数据和其他资料，通过CBHM研究了中国山地冰冻圈径流的过去趋势和未来趋势。在过去50年中，由于中国西部寒冷地区降雨、降雪和冰川径流的增加，河流径流量总体上呈上升趋势。由于中国西部冰川总面积减少了约18%，冰川体积减少了约28%，冻土层退化主要增加了地下水的入渗并扩大了地下水库。这可能导致中国西部冬季流量增加。尽管过去50年积雪覆盖范围略有减少，但由于降雪量的增加，中国西部寒冷地区大部分流域的融雪量呈上升趋势。随着气温的升高，冰川径流将在近期内减少，其减少速度与冰川面积成反比。根据不同的接受浓度途径（RCP）情景，冰川径流量将比南部和东南部的平均值分别减少60%至70%和80%至90%。在RCP2.6和RCP4.5条件下，到2090年代，西藏高原和祁连山西部在1971年至2010年期间的冰川径流量将分别减少20%和30%。大部分小冰川将消失，导致冰川径流开始减少。
数据源描述
  作为黑河流域联合遥测实验研究的一个子流域，葫芦集水区（北纬38°12´-38°17´，东经99°50´-99°54´）是黑河流域联合遥测实验研究的一个子流域。位于黑河上游，位于祁连山中部。是一个原始的高山集水区，地形崎岖不平。祁连山东南部地区几乎没有人为干扰。两条小支流源于冰川和冰碛-距冰地带，然后在集水区出口处汇合。汇水口汇合。海拔从 海拔2960米至4820米，跨度1860米。由北向南逐渐升高。坡度 0至85°。由于垂直景观 由于纵向景观呈现出明显的空间分异，因此选择该流域进行流域水文综合研究和观测试验。
数据加工方法
  为了将水文模型应用于高寒集水区，我们获得了长期连续的土壤参数数据，与AWS采集的数据同步，用两块土壤热流板(HFPOISC)测量了712和17cm深度的土壤热流。一套水分探针(Sentek传感器技术公司)在土壤中测定10、20、30、40、50、60、80和100cm深度的土壤水分。一套109SS-L探测器(坎贝尔科学公司)安装在士壤中测量20，40深度处的土壤温度60厘米、80厘米、100厘米、120厘米、160厘米和200厘米SI-111红外辐射计被用来测量LST。   CHOICE蒸散量观测有三种方法：自动和手动称重式微型蒸散量计和涡度协方差（EC）系统。在CHOICE的早期阶段，蒸散量是通过两个手动称重微升尺测量的，这两个微升尺深度为40厘米，直径为31.5厘米，于2009年7月1日安装在葫芦1号田的SMF中，电子秤的精度为2克（0.026毫米）。随着CHOICE的发展，2013年8月在葫芦-1至葫芦-5气田的AWS中，在同一气田布置了5台自动微测仪（CHOICE-LYS40，T&D）。观测时间和间隔与AWS相同，精度为1g（0.01mm）。2011年9月，在葫芦-2气田5.8米处的格构桅杆上安装了一套EC150系统（Campbell Scientific Inc.）
数据质量描述
  CHOICE的数据传输综合利用了ZigBee网络技术和移动互联网技术，实现了监测数据的远程传输。数据中心采用基于中间件的异构大数据存储和检索技术，保证各类野外观测要素的全面存储和检索。数据中心采用基于中间件的异构大数据存储和检索技术，保证了各类野外观测要素的全面存储和检索，解决了监测数据连续高精度采集的问题。
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：韩春坛,  陈仁升,  刘章文 
元数据作者：韩春坛  ,  陈仁升  ,  刘章文   
数据管理者：韩春坛
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
韩春坛,陈仁升,刘章文. 中国祁连山葫芦集水区冰冻圈水文气象观测（CHOICE）数据集（2009-2017年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.ZENODO.DB3960.2023.

文章引用：
Han Chuntan, Chen Rensheng, Liu Zhangwen, Yang Yong, Liu Junfeng, Song Yaoxuan, Wang Lei, Liu Guohua, Guo Shuhai, Wang Xiqiang. Cryospheric Hydrometeorology Observation in the Hulu Catchment (CHOICE), Qilian Mountains, China[J]. Vadose Zone Journal, 2018, 17, (1). 



