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数据集摘要
本数据集为2001-2010年黄土丘陵沟壑区第一副区桥沟流域不同地貌类型径流场数据。桥沟流域位于陕西省榆林市绥德县，属于裴家茂沟（无定河一级支流）的一级支流。对桥沟流域不同地貌类型径流场产生径流的次降水量、径流量、泥沙量进行观测。数据包括桥沟不同地貌类型径流场逐次径流泥沙测验成果表、土壤含水率实测成果表，径流场情况见《桥沟不同地貌类型径流场2001-2010年情况说明》。
数据源描述
人工定时观测
数据加工方法
1.雨量观测：桥沟不同地貌类型径流小区降水量采用桥沟5号雨量站的资料。 2.泥沙取样及处理：径流、泥沙采用不同的观测设施，有三角槽、分水箱、径流池，三角槽在产流过程中采集沙洋；分水箱、径流池在降水结束、径流终止后立即读取径流池水位，根据分水箱、径流池面积、水位计算径流量；将分水箱、径流池泥水搅拌均匀取泥沙样，样品处置采用置换法。 3.土壤含水率：在具有代表性的固定地点，去除表层杂草后，在30 cm深度取样，用烘干（称重）法测定。
数据质量描述
观测数据整编录入过程中经过四级人工校核，分别是制表、初校、复校、审核，以确保数据质量。
基本信息
采集时间：2001/01/01-2010/12/31
采集地点：陕西省榆林市绥德县桥沟流域 
数据量：77.9 KiB
数据格式：xls，doc，pdf
数据时间分辨率：分、日、次
坐标系： 无 
关键词标签
主题：降水强度, 含沙量, 冲刷量, 径流深, 径流系数, 径流, 次降水量
	学科：水文测量 
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596 
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：黄河水土保持绥德治理监督局（绥德水土保持科学试验站） 
元数据作者：雷欣   
数据管理者：郭玉梅, 黄河水土保持绥德治理监督局（绥德水土保持科学试验站）
项目支持信息

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
黄河水土保持绥德治理监督局（绥德水土保持科学试验站）. 2001-2010年黄土丘陵沟壑区第一副区桥沟流域不同地貌类型径流场观测数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.HWSDZhan.2020.105.




