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数据集摘要
  本数据集仅涉及绥满高速兴安岭隧道温度场监测数据。主要包括监测断面的围岩温度变化数据。数据集的时间范围为：从2020年9月至2020年12月。监测过程中采用Pt100A型的温度传感器及哈工大自制配套设备（测温杆和测温机箱），对于进口的Pt100A型温度传感器芯片，其精度高达0.02 ℃。另外，每个监测断面需要安装无线网桥，数据通过无线网桥传输至隧道洞口设置的4G路由，通过4G信号实现无线传输。无线网桥是连接无线网络的桥梁，通过无线桥接的方式将两个距离较远的网络连接起来，近几年常用来代替光纤、网线，甚至用于几公里、几十公里的网络数据传输。无线网桥的工作原理是通过指定频段的微波发送与接收进行无线桥接，因为微波传输是直线传播的，因此使用无线网桥时一定要确保传输路径中没有阻挡物，其常见的工作频段有2.4GHz和5.8GHz。
数据源描述
  本数据集共产生近1000组数据，内容涉及到隧道围岩右侧衬砌监测的温度数据。在3种工况不同时间下隧道各测点温度随监测深度的变化曲线中，第1行为各工况的编号。第2行为各工况的监测时间。从第3行至最后一行即为各温度传感器测得的该处实时的温度数据。监测断面及监测点布置。第1列为每组温度数据的监测位置。第2列至第7列分别为工况1在第1、6、12、24、50以及90天时的温度监测数据。第8列至第13列分别为工况2在第1、6、12、24、50以及90天时的温度监测数据。第14列至第19列分别为工况3在第1、6、12、24、50以及90天时的温度监测数据。在3种工况下右边墙衬砌外侧温度随时间变化曲线中，第1行为监测温度。第2行为各工况的编号。从第3行至最后一行为各温度传感器不同时间测得的实时温度数据。第1列为各工况的监测时间。第2列至第4列分别为3中工况在不同时间下的温度监测数据。
数据加工方法
  观测监测。
数据质量描述
  数据质量良好。
基本信息
采集时间：2020/09/01-2020/12/31
采集地点：绥满高速兴安岭隧道围岩温度场 
数据量：2.2 MiB
数据格式：excel
数据时间分辨率：日
坐标系： 无 
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
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数据贡献者：白瑞强 
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为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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