不同高程的顺河向位移与谷幅变形量值关系曲线数据集
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数据共享方式：登录获取
数据分类：其他
数据集摘要
  基于FEM-DDA连续非连续开裂扩展技术对高混凝土坝数值模型的病变灾变损伤过程的分析计算是提出高混凝土坝病变灾变判别标准的重要理论支撑。该数据集为高混凝土坝病变灾变模拟技术下的研究，研究不同高程顺河向位移与谷幅变形量值关系曲线，y轴为顺河向变形（mm），x轴为谷幅收缩量值（mm）。
数据源描述
  提取大坝大坝拱冠梁剖面从坝底到坝顶的六个特征点得到本数据曲线。
数据加工方法
  计算主要采用有限元软件SAPTIS，FEM-DDA耦合算法来源为有限元基本理论、朱伯芳院士相关著作、软件说明书等。
数据质量描述
  当谷幅收缩变形量值为300mm时，900m高程特征点的顺河向变形存在轻微的减少，此时开裂损伤深度基本贯穿整个上下游面，此时大坝可能已经发生病变灾变破坏。
基本信息
采集时间：2025/01/01-2025/05/25
采集地点：乌东德水电站 
数据量：67.1 KiB
数据格式：*.xlsx
坐标系： 无 
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：李燕娜 
元数据作者：李燕娜   
数据管理者：李燕娜
项目支持信息
编号：2021YFC3090102，名称：高混凝土坝病变灾变过程预测技术与方法

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
李燕娜. 不同高程的顺河向位移与谷幅变形量值关系曲线数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NHRI_DAM.DB6851.2025.




