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数据集摘要
  本数据集在天津大学水利工程仿真与安全国家重点实验室的弯道水槽中完成，该实验旨在通过测量并分析冻融条件下粘性土堤溃决过程中溃口形态和溃决区域的水力要素变化规律，探究堤防的溃决机理。该数据集包括溃口横向宽度和垂向深度，堤前、堤后、巴歇尔槽水位，巴歇尔槽处流量，测点流速包含x、y、z方向的分流速。
数据源描述
  试验中在堤防顶部适宜位置处布置结构光传感器，实时测量并记录堤防各点的高程，即可获取溃口的三维轮廓；在溃口区域布设多普勒流速仪，该仪器可以测量溃口三个方向的流速；在堤前堤后布置浪高仪，以分析洪水波的变化过程；巴歇尔槽处的浪高仪可以测量主槽区下游水位，进而分析此处流量变化；水槽充水阶段，由主槽区上游的电磁流量计控制入流流量，待堤前水位稳定之后，开始采集溃口形态和测点流速。
数据加工方法
  溃口形态数据是由结构光传感器采集的数据经程序处理计算所得，其中的溃口宽度和垂向深度均指溃口形态平均值；x、y、z方向的流速由多普勒流速仪直接采集所得；堤前、堤后、巴歇尔槽水位由浪高仪直接采集所得；巴歇尔槽流量通过此处水位数据计算所得，陡坎移动速率通过计算所得。
数据质量描述
  观测数据前试验仪器均通过校准，且处理数据均通过重复性检查。
基本信息
采集时间：2018/01/01-2021/12/31
采集地点：天津大学水利工程仿真与安全国家重点实验室 
数据量：722.6 KiB
数据格式：excel
数据时间分辨率：日
坐标系： 无 
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：戚园春 
元数据作者：戚园春   
数据管理者：戚园春
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为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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