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数据集摘要
  本数据集为延安湫摊子黄土边坡区域获取的无人机瞬变电磁实测数据，采用 FlyCart 30 无人机搭载宽频特种线圈瞬变电磁系统获取，实验中心位置为经度 109.305725098°、纬度 36.577606201°。数据生产过程中共获取三组实测数据，包括悬停试验、小面积飞行试验及大面积飞行试验。原始数据为无人机航空瞬变电磁时域电压序列，大部分数据的时间范围覆盖了 0.3-17 毫秒 内的有效衰减信号，空间范围随无人机航迹分布。数据集内容包括发射参数、测线编号、测点坐标及高程及对应的时序电磁响应等信息，具备米级空间定位精度及微秒级时间数据采样率。本数据特点在于采用高磁矩（≥400安培平方米）轻量化（≤10 公斤）自研系统，作为针对黄土边坡环境获取的实测电磁数据，本数据集剖面间一致性好，可为黄土体结构探测及相关算法验证提供可靠参考。
数据源描述
  本数据来源于自主研发的无人机瞬变电磁系统在延安黄土边坡区域开展的野外实测，属于试验观测数据。采用Flycart 30无人机搭载自主研发的宽频特种线圈瞬变电磁系统，该系统发射磁矩不低于400 安培平方米，关断时间小于10 微秒，整体重量控制在10公斤以内，接收系统动态噪声水平低于2纳特每秒。使用该装置在设定区域开展航空瞬变电磁观测，包括悬停试验、小面积飞行与大面积飞行三种模式，数据采集时间范围为0.3‑17 毫秒，同步记录各测点坐标、高程及发射参数。飞行过程保持30 km/h航速，并通过GPS实现米级定位。
数据加工方法
数据质量描述
  数据质量良好。
基本信息
采集时间：2024/08/13-2024/08/14
采集地点：延安地区 
数据量：2.6 MiB
数据格式：*.dat
数据空间分辨率(/米)：1m
坐标系： WGS84 
投影： Albers Equal Area Conic Projection System 
关键词标签
主题：无人机瞬变, 时域电压, FlyCart 30, 黄土边坡
	学科：空间物理探测 
	时间：2024
	地点：中国,  延安地区 
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：闫家贺 
元数据作者：韦老闹   
数据管理者：闫家贺
项目支持信息
编号：2022YFC3003402，名称：黄土地质体/灾害体结构和物性参数大范围快速探测技术装备

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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