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数据集摘要
  本数据集为放空计算的数据结果，包括正常运行情况与（帷幕损伤与坝基面开裂）异常情况下，不同放空深度和放空速率计算的坝基面抗滑稳定安全系数，以及坝基面的顺河向和垂直向的总应力、坝基面的滑动力和阻滑力计算结果。   本数据集采用基于有限元计算方法，对光照水电站碾压混凝土重力坝开展数值计算的结果。在本计算工作中，有限元建模的依据为实际设计尺寸。   数据集为xlsx文件，可通过EXCEL查看或编辑。   在本数据集中包括“GZ-ZC.xlsx”、“GZ-YC1.xlsx”、“GZ-YC2.xlsx”三个文件：其中“GZ-ZC.xlsx”为正常运行情况的计算结果，包括：放空时间（d）、放空速率（m/d）、库水位（m）、顺河向总应力（Pa）、竖直向总应力（Pa）、顺河向作用力（kN）、竖直向作用力（kN）、f’、c'(Mpa)、抗滑力(KN)、滑动力(KN)、坝基面积A（m²）、抗滑稳定安全系数K；“GZ-YC1.xlsx”为帷幕失效的异常运行情况的计算结果，包括：放空时间（d）、放空速率（m/d）、库水位（m）、顺河向总应力（Pa）、竖直向总应力（Pa）、顺河向作用力（kN）、竖直向作用力（kN）、f’、c'(Mpa)、抗滑力(KN)、滑动力(KN)、坝基面积A（m²）、抗滑稳定安全系数K；“GZ-YC2.xlsx”为坝基开裂的异常运行情况的计算结果，包括：放空时间（d）、放空速率（m/d）、库水位（m）、顺河向总应力（Pa）、竖直向总应力（Pa）、顺河向作用力（kN）、竖直向作用力（kN）、f’、c'(Mpa)、抗滑力(KN)、滑动力(KN)、坝基面积A（m²）、抗滑稳定安全系数K。
数据源描述
  本数据由河海大学李同春教授研发的HSTAR有限元计算程序与规范中刚体极限平衡法计算获得。
数据加工方法
  结合不同运行情况下的坝基面的应力状态，得到顺河向和竖直向的应力总和，根据规范中的刚体平衡法，按照抗剪断强度公式计算重力坝坝基面的抗滑稳定安全系数。
数据质量描述
  本文采用研发的HSTAR有限元程序对重力坝正常运行和异常运行期间的坝基面应力状态进行模拟，并基于规范中抗剪断公式计算放空深度和放空速率与坝基面抗滑稳定安全系数的关系。 计算结果表明：正常运行期间的抗滑稳定安全系数均满足规范要求，但针对异常运行情况，在高水位运行期间低于规范要求，需进行大坝的放空模拟，基于模拟结果均满足预期情况。结合计算参数来看，参数的设定均符合规范中的取值范围。
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采集时间：2025/03/03-2025/03/03
采集地点：江苏省南京市 
数据量：71.5 KiB
数据格式：*.xlsx
坐标系： 无 
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中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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