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数据集摘要
  随着全球环境问题不断恶化，人们越来越意识到非污染和可再生能源的重要性。风能作为一种分布广泛的洁净能源，在全世界范围内得到广泛开发和利用。我国是风机制造和生产大国，也是风力发电大国。风电机组常常面临机组工况多变和条件恶劣的工作环境，导致其在服役期间容易因故障而停机，带来安全隐患，影响风电场经济效益。本数据集为山西晋城泽州风电场10台风电机组故障数据集，时间范围为2021年5月19日到2022年5月18日，数据集包含了采样间隔10min的SCADA数据和故障信息。本数据集时间范围长，收录较多风机故障数据，为研究风机运行策略、风机故障诊断与预测等科学问题提供数据支持。
数据源描述
  本数据集采自位于山西省晋城市泽州风电场，区域面积88KM2，场区实际可利用面积55KM2，海拔在800~1200m之间。风电场所处位置，位于太行山风带北部边缘地带，大陆性季风气候明显，四季分明，一般为：春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季秋高气爽，冬季寒冷干燥。风电场多年无霜期192.6天，最多为226天。降水量主要分布在夏季，占全年降水量的60%。该风电场风机型号为远景EN-115/2.2机型，单机容量为2200kW，轮毂高度90米，叶片直径115米。机位90m高度平均自由流风速为5.52m/s时，平均发电小时为1959小时。
数据加工方法
  本数据为风电机组SCADA数据，所用机型为远景EN-115/2.2机型，采用自动观测的方法。
数据质量描述
  统计分析了2021年5月19日到2022年5月18日10台风机SCADA数据的数据质量。10台远景EN-115/2.2机组有效数据比例为97.92%，每月数据有效比分析如图4所示。除2021年8月11日至15日因风电场调试机组无数据，2021年10月、11月，2022年1月、4月、5月缺失部分数据外，其余各月数据均无缺失。
基本信息
采集时间：2021/05/19-2022/05/18
采集地点：山西晋城泽州风电场 
数据量：190.5 MiB
数据格式：CSV格式
坐标系： 无 
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：火久元,  张沣琦,  孟昱煜,  常琛,  张耀南 
元数据作者：张沣琦   
数据管理者：火久元
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为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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