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数据共享方式：登录获取
数据分类：遥感及产品
数据集摘要
  本数据集包含2008年5-7月布置在黑河中游民乐县林业局第八管护区（具有复杂下垫面和过渡带特征）的车载双偏振多普勒雷达观测数据。观测内容是250m×250m水平网格上每10分钟的双线偏振多普勒雷达高质量连续估测数据。观测地点在甘肃省张掖市甘州区六坝（38.73°N，100.45°E，海拔1668米）。观测时间从2008年5月20日开始到2008年7月5日结束。   观测试验的目的是利用同时进行的降水粒子滴谱仪观测和地面降水加密观测来探索在高寒区利用雷达联合观测并反演地面降水类型和强度的方法，建立系统化和连续的雷达观测数据集。具体双偏振多普勒天气雷达的性能指标参见数据中的说明文档。   双偏振多普勒雷达性能指标：径向分辨率150m，方位分辨率1，体扫10～22层，扫描周期10分钟。可同时获得ZH，ZDR，KDP等偏振信息量。
数据源描述
  观测试验的目的是利用同时进行的降水粒子滴谱仪观测和地面降水加密观测来探索在高寒区利用雷达联合观测并反演地面降水类型和强度的方法，建立系统化和连续的雷达观测数据集。具体双偏振多普勒天气雷达的性能指标参见数据中的说明文档。
数据加工方法
  双偏振多普勒雷达性能指标：径向分辨率150m，方位分辨率1，体扫10～22层，扫描周期10分钟。可同时获得ZH，ZDR，KDP等偏振信息量。
数据质量描述
  数据质量良好
基本信息
采集时间：2008/05/20-2008/07/05
采集地点：黑河流域, 中游干旱区水文试验区, 盈科绿洲加密观测区, 小满 
数据量：15.8 GiB
数据格式：rar
数据时间分辨率：日
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：云物理, 降雨, 气象水文, 双偏振多普勒气象雷达
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联系人：敏玉芳
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元数据作者：赵果   
数据管理者：赵果
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引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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