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数据集摘要
  混凝土隐性裂缝在生长中暗藏结构事故先兆，及早探明隐裂缝即可从源头控制工程开裂危险。然而，在隐裂缝形态细观尺度与工程结构宏观尺度综合制约下，目前尚缺乏在高混凝土坝中探明隐裂缝的技术方法。本研究利用混凝土隐裂缝毛细吸附原理，构思荧光激励紫外线辐射无人机探测定位技术；自研激励专用荧光溶液，提出隐裂缝激励形态解译方法；研发荧光喷液激励无人机平台与紫外光辐射可将光成像探测定位无人机平台。通过自研探测技术，在小湾高混凝土坝下游坝面1150m高程探明了0.01mm级隐裂缝，解决了目前工程结构中特别是人员难达区域中隐性裂缝难以高效探测的行业难题。该数据可为小湾大坝开裂风险防控提供事故先兆级数据支持。
数据源描述
  本数据是基于高混凝土坝隐性裂缝荧光激励紫外线辐射探测定位技术装备，通过探测无人机事前观察待激励面初始状态，荧光喷液无人机喷液激励，探测无人机向荧光激励面辐射紫外光并投射标识尺，通过可见光相机成像探明隐裂缝，确定裂缝相对位置的方法探测获得。
数据加工方法
  本数据为通过高混凝土坝隐性裂缝荧光激励紫外线辐射探测定位技术装备直接探测获得，无需加工等。
数据质量描述
  当环境光照度在300~1000lux，混凝土坝面待探测区域表面不存在大范围的附着物时，使用探测无人机在激励前飞抵待探测区域观察记录坝面初始状态；然后喷液无人机对待探测区域进行喷液激励，待探测区域表面荧光激励液恰好可自由流动时，激励程度满足要求；激励后，在60s内基于探测无人机平台对激励面完成紫外光与标识尺辐射下的可见光成像；从探测图像中获得隐裂缝的分布数据。
基本信息
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数据服务信息
联系人：李红星
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