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数据分类：沙漠与荒漠化
数据集摘要
  本数据集是利用自主研发的风蚀观测系统于2022-2024年春季观测的地表沙尘释放数据。观测区域主要包括荒漠草原和河西走廊的腾格里沙漠及周边地区。主要观测要素包括：不同高度风速、风向、跃移颗粒数量、跃移颗粒的动能、不同高度的粉尘浓度。以上观测数据用于对土壤风蚀与粉尘释放模型的率定和验证。
数据源描述
  每个数据文件夹以地点命名，如：荒漠草原沙尘释放观测资料。每个文件夹中包含一个.kml文件，保存的是观测点的经纬度；若干的.csv或.xlsx表格资料。每个表格中，记录了观测时间、不同高度的风速、风向、跃移颗粒数、跃移颗粒的冲击动能、不同高度的粉尘浓度等要素。
数据加工方法
  利用自主研发的风蚀观测系统对典型风蚀时间的沙尘释放过程进行观测。观测系统包括4层不同高度（距地表20 cm、40 cm、100 cm和200 cm）的风速和风向传感器、两层（距地表5 cm和20 cm）Sensit风蚀传感器、两层（距地表100 cm和200 cm）TSI的粉尘浓度观测仪、以及土壤温度和湿度的传感器。观测时间步长为15 s，每次观测时间根据风蚀时间的持续时间而定，一般为3-6小时。观测数据统一转化为.csv或.xlsx表格格式。
数据质量描述
  数据质量控制主要由风蚀系统各传感器决定。风速传感器的观测误差在±0.5 m/s之间，Sensit风蚀传感器的量程在80-200 μm之间，数据测量误差在±5%以内。TSI-DustTRAK量程在0-400mg/m3之间，误差范围在±0.001mg/m3之间。土壤湿度传感器的误差范围在±0.01m3/m3之间。
基本信息
采集时间：2022/01/01-2024/12/31
采集地点：荒漠草原与腾格里沙漠及周边地区 
数据量：1.2 MiB
数据格式：xlsx
数据时间分辨率：秒
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：土壤风蚀, 沙尘释放, 观测, 荒漠草原, 腾格里沙漠
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：杜鹤强,  范亚伟,  杨胜飞 
元数据作者：杜鹤强  ,  范亚伟  ,  杨胜飞   
数据管理者：杜鹤强
项目支持信息
编号：2020YFA0608400，名称：荒漠化对气候变化的响应与反馈及其生态效应

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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