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数据集摘要
  深中通道西岛斜坡段的软弱地基采用深层水泥搅拌桩处理方案，西岛斜坡段隧道槽底以下淤泥类土（含1层淤泥、2层淤泥、3层淤泥质土、2-4层粉砂）的厚度3～18m比港珠澳大桥沉管隧道的淤泥层厚，受采砂扰动影响，1层淤泥的原位十字板强度仅有4.3~8.4kPa，是一种流态的淤泥。E1管节基槽开挖线下方1层淤泥的最大厚度达5m。槽底的表层浮泥需要挖除，基槽两侧浮泥还需要阻挡其流入基槽，确保基槽能够成槽。同时西岛斜坡段位于采砂坑范围内，且从详勘和初勘的对比看，2015～2017年挖砂坑内的地层仍存在变化，必须考虑淤泥和采砂坑对DCM桩的布置形式的影响。
数据源描述
  数据文件DCM现场原位试验各级荷载施加沉降分布试验结果及分析。设计了2组试验（A1组和A1组），通过四级加载和四级卸载，验证各级荷载施加沉降。
数据加工方法
  实验试验。
数据质量描述
  数据质量良好。
基本信息
采集时间：2019/04/01-2019/05/31
采集地点：西岛斜坡段 
数据量：394.2 KiB
数据格式：pdf
数据时间分辨率：日
坐标系： 无 
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：管维东 
元数据作者：管维东   
数据管理者：管维东
项目支持信息
编号：2018YFC0809600，名称：涉水重大基础设施安全保障技术研究与工程示范

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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管维东. 西岛斜坡段DCM现场原位试验数据集（2019年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NIEER.DB2818.2023.




