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数据集摘要
  该文档是一份生物视听反馈引导技术的碳离子治疗计划设计方案，该方案是在研究生物视听反馈引导技术的基础上，以生物视听反馈的信息为参考，进行碳离子治疗的治疗计划设计，以提高碳离子治疗计划的质量、治疗精准度和治疗效果。该方案基于生物视听反馈的呼吸引导技术，客服了利用脉冲式束流配送同步加速器实施呼吸门控治疗效率低的问题，通过将患者呼吸模式与加速器磁激模式进行同步，使治疗效率得到大幅提高；患者在视听反馈系统的引导下重复呼吸屏气的生理动作，这样可以有效减小呼吸门控窗内肿瘤靶区的残余运动，提高了治疗的精度；相比单纯的呼吸屏气技术，呼吸引导模型是建立在患者自由呼吸状态下的平均呼吸幅度和呼吸周期的基础上，在某种程度上减小了患者的负担，并降低了加速器操作的复杂度，减小了失误出现的概率。
数据源描述
  生物视听反馈呼吸引导方法的具体步骤包括：   （1）加速器运行参数设置：为了将患者的呼吸周期与同步加速器磁激励周期同步，需要通过加速器控制系统对加速器磁激励周期和束流引出时间等参数进行设置，将整个磁激励周期分为加速时间、平顶时间和下降时间三个阶段。   （2）建立个体化呼吸引导曲线：首先，测量并按时间序列记录患者在自由呼吸状态下的4-5个呼吸周期运动轨迹，根据平均呼吸幅度和呼吸周期可以建立一条基于cos、cos2、cos4或者cos6函数曲线的自由呼吸模型（FB）；其次建立呼吸模式和加速器磁激励模式的同步模型；最后，在自由呼吸模型曲线的末端加一个时间长度为1.0s的呼吸屏气信号并不断重复这个过程，这样就构成了一个完整的标准呼吸屏气模型（stBH）。   （3）呼吸引导治疗：在治疗开始前一周患者需要接受一个训练过程，主要内容包括熟悉视听反馈系统软件界面，熟悉各种呼吸引导模式（stBH，reBH，stDIBH，reDIBH），实际治疗开始前一个小时患者需要接受4种呼吸引导模式的测试，确定采用哪种模式可使治疗效率达到最高，同时呼吸门窗内的靶区残余运动降到最小。
数据加工方法
  利用matlab软件进行编写的自制程序进行模拟，相关数据统计汇总后用origin进行作图得到所需的数据。
数据质量描述
  数据质量良好
基本信息
采集时间：2017/07/01-2019/12/31
采集地点：甘肃兰州 
数据量：16.0 MiB
数据格式：pdf
坐标系： 无 
关键词标签
主题：生物视听反馈, 呼吸引导技术, 肿瘤靶区残余运动
	学科：
	时间：2017 2018 2019
	地点：兰州,  甘肃省 
空间范围
	
	北：
	

	西：
	
	东：

	
	南：
	


数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：0931-4967596
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：肖国青 
元数据作者：肖国青   
数据管理者：肖国青
项目支持信息
编号：2017YFC0107500，名称：多模式引导的多粒子生物适形调强新技术研究与实现

引用和标注
为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。
中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
数据引用：
肖国青. 生物视听反馈引导技术的碳离子治疗计划设计方案. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.IMP.DB3989.2023.




