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数据集摘要
本数据集为1960-1979年裴家峁沟流域4个径流站径流、泥沙观测数据，通过径流站测流断面水位观测，泥沙取样，计算产流时的径流、泥沙量。数据集包括径流站的实测大断面图、实测流量成果表、洪水水文要素摘录表、逐次洪水测验成果表、逐日平均流量表、逐日平均含沙量表、逐日平均输沙率表。径流站情况见裴家峁沟流域径流站基本情况表。
数据源描述
人工定时观测
数据加工方法
1.径流站水位观测方法为：读取测流断面测流建筑物的水尺数，非汛期每日8是观测一次，如有降雨，日水位变化缓慢时8时、20时观测两次；日水位变化较大或出现缓慢的峰谷时按2时、8时、14时、20时观测四次。汛期水位变化剧烈时按6分钟的倍数观测。 2.裴家峁径流站的测流方式：平水期流量小时用小浮标法施测，洪水期流量较大且暴涨暴落时用中泓浮标法，较大洪水过程，一般测流不少于5次，每次投放2~5个中泓浮标，从中选用历史最短、运行正常、流速最为接近的2~3个位有效浮标，其运行历史相差不得超过10~15%为准则。同时在测流当中观测不同风向、风力等附属项目。 3.桥沟径流站的测流方式：采用三角槽测流，流量计算采用推流公式。 4.桥沟一支沟、桥沟二支沟径流站的测流方式：2005年之前采用巴塞尔量水槽测流，2006~2010年采用三角槽测流，流量计算采用推流公式。 5.泥沙取样及处理：测流断面泥沙采用中泓浮标法取样，取沙次数取决于洪水水位变化的次数，洪峰时为控制含沙量变化而增加取样次数。样品处理采用置换法。
数据质量描述
由专业技术人员进行人工观测；数据录入过程中经过四级人工校核，分别是制表、初校、复校、审核，以确保数据质量。
基本信息
采集时间：1960/01/01-1979/12/31
采集地点：陕西省榆林市绥德县裴家峁沟流域 
海拔：2.0m- Nonem
数据量：446.7 KiB
数据格式：Excel
数据时间分辨率：分、日、次
坐标系： WGS84 
关键词标签
主题：径流量, 侵蚀模数, 径流深度, 土壤流失量, 输沙率, 水位, 流量, 径流系数, 径流模数, 含沙量
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数据服务信息
联系人：敏玉芳
服务电话：09314967597
服务邮箱：myf@lzb.ac.cn
联系信息
数据贡献者：黄河水土保持绥德治理监督局（绥德水土保持科学试验站） 
元数据作者：雷欣  ,  刘思君   
数据管理者：郭玉梅, 黄河水土保持绥德治理监督局（绥德水土保持科学试验站）
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中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。
英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).
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