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数据集摘要
  设计暴雨是为防洪除涝工程规划与设计拟定、控制时段雨量符合指定设计标准、时空分布符合当地降雨特性的暴雨过程，其关键技术参数包括致灾雨型、不同历时的设计雨量、时空分配组成等。   设计洪水位是指水利工程设计时，在一定设防标准条件下考虑保证工程防洪安全要求所设计的水位。在长江下游典型水系太湖流域这样的平原河网地区，设计洪水位是确定河道堤防堤顶高程，以及沿线的闸泵工程门顶高程等工程设计关键技术参数的最主要依据之一。
数据源描述
  示范区相关区域已有规划确定的设计暴雨、设计洪水；不同控制时段降雨频率分析结果；各省市水文部门所公布的水文站特征水位、示范区相关区域已有规划确定的各主要代表站设计水位，不同重现期水位频率分析结果。数据集共包含1956-2020年太湖流域及各水利分区的特征水位及暴雨频率信息。
数据加工方法
  根据示范区所在的阳澄淀泖区和杭嘉湖区主要代表站有实测资料以来典型洪涝灾害发生年份年最高水位及发生时间，以最高水位发生前后降雨过程资料，分析各区域年最高水位涨水历时与降雨历时的关系；各站点不同重现期设计水位与历史实测水位、警戒水位及保证水位等特征水位关系分析。
数据质量描述
  根据示范区所在的阳澄淀泖区和杭嘉湖区主要代表站有实测资料以来典型洪涝灾害发生年份年最高水位及发生时间，以最高水位发生前后降雨过程资料，分析得到的各区域年最高水位涨水历时与降雨历时的关系。   水位根据水文部门官方发布的特征水位以及相关地区已批复规划中的设计水位等进行分析，与本地区其他研究成果分析结论类似，符合区域水文和致灾特性，可以用于相关地区设计暴雨、设计洪水及设计水位协同性分析。
基本信息
采集时间：2022/05/01-2022/05/01
采集地点：长江下游地区太湖流域 
数据量：19.3 KiB
数据格式：*.xlsx
数据空间分辨率(/米)：0.1°
数据时间分辨率：日,年
坐标系： 无 
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