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数据集摘要
  为了对比分析不同精细度下垫面对洪水模拟的影响，选取2020.7场次洪水，以荒草二圩、荒草三圩为研究对象，分别搭建了不同精细度的二维蓄滞洪区模型，并对襄河口、晓桥站、晋集闸3个典型测站逐小时的水位（单位：m）进行模拟，模拟洪水在蓄滞洪区内的演进过程，并统计最终的洪水淹没经济损失，对结果进行比对分析。   高精细度的二维蓄滞洪区模型采用了12.5 m分辨率的数字高程数据作为模型支撑地形数据，同时以面积更小的非结构网格对地形进行剖分，而较低精细度的二维蓄滞洪区模型采用了应用较为普遍的30m分辨率的数字高程数据，其网格单元的面积也相对更大。
数据源描述
  本数据集数据来源自针对典型蓄滞洪区所构建的一维、二维水动力学模型运行结果。有一定可靠性。
数据加工方法
  基于河道断面及高分辨率遥感影像数据，构建了滁河流域一维河道和二维蓄滞洪区耦合的蓄滞洪区洪水精细化模拟模型。并选取1991.6、2015.6和2020.7总共3场次洪水作为模型输入，并结合了蓄滞洪区分洪损失核算和不同精细度下垫面的洪水模拟对比，最终通过所构建的模型模拟后得到对应的结果数据集。
数据质量描述
  从一维河道模型率定结果来看，滁河干流典型测站模拟水位过程与实测水位过程比较接近，模拟得到的最高水位与实际值相差最大不超过0.3m，滁河干流典型测站模拟值和实际值的相对误差平均值均小于5%，表明所建河道一维模型精度较高。   从蓄滞洪区的洪水模拟结果来看，1991.6、2015.6和2020.7总共3场次洪水模拟结果与实际情况分析变化趋势整体一致，表明模型计算结果较为可靠。   从蓄滞洪区的分洪损失核算结果来看，2015.6和2020.7场次洪水中，荒草二圩、三圩蓄滞洪区模拟计算洪灾损失与实际情况误差低于10%，表明模型计算结果较为可靠。
基本信息
采集时间：2020/07/01-2020/07/31
采集地点：长江下游典型蓄滞洪区 
数据量：171.7 KiB
数据格式：*.xlsx,*.log
坐标系： 无 
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数据服务信息
联系人：李红星
服务电话：0931-4967592
服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn
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数据管理者：陈兆懿
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